
PROTECCIÓN MANOS
FICHA TÉCNICA

GUANTE ACTIVEX MULTIGRIP Cód. 05-01-012

  • Guante tejido en Policotton de alta resistencia 
   recubierto de latex en palma y dedos.
• Guante más liviano, de montaje flexible.
• Puño tejido.
• Usos: Recomendado para labores de ensamble y 

trabajo con herramientas manuales, debido a su 
buena ductibilidad. Proporciona una inigualable 
protección a los cortes y agarres.

• Color Azul/Gris.
• Composición algodón/Látex
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SIMBOLOS DE ACUERDO A NORMA EUROPEA PARA CARACTERIZAR RENDIMIENTOS Y NIVELES DE PROTECCIÓN DE LOS GUANTES: 
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0-4 Resistencia a la perforación. 
0-4 Resistencia al desgarro. 
0-4 Resistencia a los cortes. 
0-4 Resistencia a la abrasión. 

A Metanol
B Acetona 
C Acetonitrilo 
D Diclorometano
E Carbonato Disulfuro
F Tolueno 

G Dietilamina
H Tetrahidrofurano 
 I Acetato de etilo 
J n-heptano
K Soda cáustica al 40%
L Àcido sulfúrico al 96% 

0-4 Resistencia a las grandes proyecciones de metal de fusión.
0-4 Resistencia a las pequeñas proyecciones de metal de fusión. 
0-4 Resistencia al calor radiante.

0 ó 1 Permeabilidad al agua.
0-4 Resistencia al frío de contacto.
0-4 Resistencia al frío convectivo.

0 -4 Comportamiento al fuego.
0-4 Resistencia al calor de contacto.

0-4 Resistencia al calor convectivo.
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